INSTALLATION/ENLEVEMENT DES PILOTES USB
1.1. Installation des pilotes USB

Cette guide décrit la procédure pour une bonne installation des pilotes USB pour les logiciels et les
instruments énumérés ci-dessous.

La procédure s'applique a Windows® 2000, XP, Vista et Windows 7.

Pour les systemes d'exploitation Windows 98 et Windows Me, consultez le «Guide pour
linstallation des pilotes USB pour SE Windows 98 et ME' dans la section Documentation du
CDRom.

Ne pas connecter l'instrument sur le port USB avant d'installer les pilotes.

S'applique aux logiciels/instruments suivants:

Logiciel Instruments

Deltalog5 Série HD2010 Série HD2110 HD2030
Noise Studio

Procédez comme suit:

1. Ne pas connecter l'instrument sur le port USB si pas explicitement demandé.
2. Insérez le CD-ROM du logiciel et attendre que I'écran de démarrage apparait.

Pour les systemes avec Windows Vista et Windows 7, I'écran suivant apparait: sélectionnez
" Exécuter autorun.exe'.
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S'ouvre la page-écran initiale du logiciel: si le SE ne rende pas possible I'ouverture du logi-
ciel, consultez la “note 1” au paragraphe 1.2.



3. De I'écran initial du logiciel, cliquez la touche " Installation des pilotes USB" pour démarrer
I'installation des pilotes USB.
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4. Le programme Vvérifie la version du SE et fait une copie les pilotes relatifs dans un dossier
temporaire sur votre PC.
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5. Si l'installation a été démarrée a partir du CD-ROM il y a le message qui invite a la con-
nexion de l'appareil au port USB: appuyez sur OK pour le message et fermez le logiciel Del-
ta Ohm en appuyant sur le bouton EXIT.
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Régler dans l'instrument la rubrique "MENU>>Général>>Entrée/Sortie>> Dispositif sé-
rie” sur "USB", Confirmer et quitter du menu.

Connectez I'appareil au port USB et I'allumez: lorsque Windows reconnait le nouvel
dispositif il y a la signalisation qu'un nouvel dispositif a été individué.

. Attendez quelques secondes jusqu'a ce que s'affiche le message que le nouvel matériel est
installé et prét.

L'opération d'installation des pilotes est terminée: pour chaque connexion suivante I'appa-
reil sera reconnu automatiquement.



1.2. Note pour l'installation

Note 1. Pour les systemes avec Windows Vista et Windows 7.

Pour l'installation du logiciel les droits d’administrateur sont nécessaires.

Si le SE ne permet pas l'ouverture du logiciel, démarrer I'ordinateur comme usager avec droits
d’administrateur, insérer le CDRom et, a la page-écran suivante, sélectionnez "Ouvrir le dossier

pour afficher les fichiers'.
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Dans I'écran suivant, cliquez la touche droite de la souris sur le fichier "Autorun.exe' et sélection-
ner " Exécuter en tant quadministrateur":
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Procéder de point 3 du paragraphe 1.1.



Note 2. Si l'instrument est connecté au port USB avant d'installer les pilotes, sur les systemes
avec Windows 2000 et XP s'ouvre I'écran pour " Installation guidée du nouvel matériel'.

Dans Windows Vista et Windows 7 apparait une erreur d'installation dans la “ Gestion des disposi-
tifs": dans les deux cas il faut d’annuler 'opération, déconnecter I'outil et suivre la procédure dés le
début de cette guide.

Note 3. Si les pilotes ont été téléchargés du site Delta Ohm:

a. dézipper le fichier "Driver USB_FTDL.zip" dans un dossier temporaire sur votre PC.

b. Pour les systemes avec Windows 2000 et XP: exécuter le fichier “DriverUSB_Setup.exe” en cli-
quant deux fois sur la souris.

Pour les systemes avec Windows Vista et Windows 7, cliquer avec la touche droite de la souris
sur le fichier “DriverUSB_Setup.exée’ et sélectionner " Exécuter en tant qu administrateur”.

c. Procéder du point 4 du présent chapitre.



1.3. Vérification de la correcte installation des pilotes

Pour vérifier si I'opération a été terminée avec succes, procéder comme suit.
Dans les systemes avec Windows 2000 et XP:

sélectionnez "START >> Affichages> Panneau de configuration”, cliquez deux fois sur l'icone
SYSTEME. Sélectionnez "Matériel”>> Gestion des périphériques”.

Dans les systemes avec Windows Vista et Windows 7:
sélectionnez “START >> Panneau de configuration”, cliquez sur I’ icone “Gestion dispositifs”.
Connectez I'appareil au port USB. Les voix suivantes doivent apparaitre:

e "Porte (COM et LPT) >> USB Serial Port (COM#)”. La valeur # est le numéro attribué a
un port sériel virtuel.

o “Controller USB (Universal serial bus) >> USB serial converter”

= Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 7
&= Hm®

8 13 Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
@22 Claviers

(% Controleurs audio, vidéo et jeu
= § Contréleurs de bus USB

. .. Concentrateur USB racine

Concentrateur USB racine

Controleur hote étendu Intel(R) gamme ICHS USB2 - 293A
Controleur héte étendu Intel(R) gamme ICHS USB2 - 293C
Contréleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2934
Controleur hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2935
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2936
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2937
Controleur héte universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2938
on eur hote universel Intel(R) gamme ICHS USB - 2939
.. § USB Serial Converter

#-=g Controlelrs de lecteur de disquette

€ Contréleurs de stockage

@ Contréleurs hote de bus IEEE 1394

|- Controleurs IDE ATA/ATAPI

—a Lecteurs de disque

|- Lecteurs de disquette

oy Lecteurs de DVD/CD-ROM

A Moniteurs

L Ordinateur

% Périphériques d'interface utilisateur

raTdevFEa@ee-e-ae-aa

a0 O e O 3

[+

|-4& Périphériques systéme
1-Y3" Ports (COM et LPT)

X p B

i

i3l Comm Port (COMS5)
- .7 USB Serial Port (COMS)
1 I} Processeurs

Quand le cable USB vient d’étre débranché, ces voix disparaissent et réapparaissent lorsque vous
Vous reconnectez.



2.1. Enlevement des pilotes USB

Pour enlever les pilotes USB de votre systeme procédez comme suit:

1.
2.

7.

Déconnecter I'appareil du PC.

Dans les systemes avec Windows 2000 ou XP, dans le panneau de control (START >> Affi-
chages >> panneau de contr6l) démarrer “Installation des applications”.

Dans les systemes avec Windows Vista et Windows 7, in dans le panneau de contrdl (START
>> Panneau de contrdl) démarrer “Programmes et Fonctionnalités” >> Désinstallation d'un
programme”.

. Dans la liste qui apparait, sélectionnez I'une des deux voix "Windows Driver Package - FTDI

CDM Driver Package" et appuyez sur "Modifier / Désinstaller”.

. Le programme demande si vous voulez désinstaller les pilotes. Valider avec OK pour désinstaller

les pilotes.

. Répéter les points 3 et 4 pour la deuxieme voix “Package driver Windows — FTDI CDM Driver

Package”.

. Vérifier s'il y a la voix “"FTDI USB Serial Converter Drivers”: en ce cas, appuyer la touche Modi-

fier / Désinstaller ". Validez avec OK pour procéder a la désinstallation.

L'enlévement du pilote USB est terminé.

Dans le cas ou la procédure de désinstallation ne parvient pas a énlever compléetement les pilotes
du systéeme, employer I'utilité "FTClean" accessible du CD-ROM du logiciel Delta Ohm:

D:\Utility\FTClean\FTClean.exe

Démarrer le fichier éxecutable "FTClean.exe” en cliquant deux fois et dans I'écran qui ap-
parait, a la voix PID, insérer la valeur “6001":

»I* ETDI Clean Utility V1.0

VID (Hex)
lFTDI LI l Clean System
PID (Hex)

|g001 Exit

Status: Ready

Déconnectez le sonomeétre du PC et appuyez sur la touche “Clean System", appuyez sur la
touche «YES» a le premier écran et sur la touche «NO» a la deuxieme. Attendez jusqu'a
ce que les pilotes soient compléetement enlévés. Pour terminer presser "EXIT".



