Anweisungen zur Installation und Entfernung der USB
Treiber fiir Betriebssysteme Windows 98, ME und 2000

Der USB Anschluss erfordert die vorherige Installation der Treiber. Die Treiber sind in der
CD-Rom DeltaLog enthalten.

Vorgehensweise:

1. Das Gerat nicht an den USB-Port anschliessen, bis nicht ausdricklich dazu aufgefordert
wird.

2. CD-Rom DeltalLog einlegen unmd die folgenden Dateien ausfuhren:

o “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_98 ME Setup.exe” fir Betriebssysteme
Windows 98 und ME.

e “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win 2000 Setup.exe” flr Betriessysteme
Windows 2000.

3. Das Programm aktiviert den Suchvorgang nach den Treibern im PC: falls keine vorhanden
sind, wird deren Installation gestartet. Sind sie bereits installiert, wird durch Tastendruck ihre
Entfernung ausgefunhrt.

4. Das Installationsprogramm unterbreitet die Benutzerlizenz der Software: zur Fortsetzung der
Installation die Benutzerbedingungen durch Driicken der Taste YES akzeptieren.

5. Auf dem nédchsten Anzeigeninhalt wird der Ordner angezeigt, in den die Treiber installiert
werden:

C:\Programme\Texas Instruments\USB-Serial Adapter
Bestatigen, ohne Anderungen anzubringen.

6. Die Installation mit Druck auf die Taste Finish beenden. Einige Sekunden abwarten, bis der
Anzeigeninhalt der Software DeltaLog wieder erscheint.

7. DeltaLog schlielen.

8. Das Gerat an den USB-Port des PC schlieRen und einschalten. Wenn Windows die neue
Vorrichtung erkennt, wird automatisch die "Geflihrte Installation der neuen Software"
gestartet.

9. Wird die Erméchtigung zur Suche nach aktualisierten Treibern erbeten, mit NEIN, diesmal
nicht beantworten und fortfahren.



Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
Windows Update-wWebsite [mit [hrer Erlaubnis) gesucht.

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

O Ja, nur diese eine Mal
(0 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird
(%) Nein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

[ Weiter > ] [Abbrechen ]

10. Im Installationsfenster die Option "Aus bestehender Liste oder nach spezifischer Quelle
(Pfad) installieren™ wéhlen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

TUSE3410 Boot Device

; “') Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
\_2_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

O Software automatisch installieren (empfohlen)

(%) Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren (fur fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf ""weiter", um den Yorgang fortzusetzen.

[ < Zuriick ][ Weiter > ] [Abbrechenl

11. Im folgenden Fenster die Optionen "Zutreffendsten Treiber in spezifischen Quellen suchen™
und "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" wéhlen.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. \\

&5

() Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Verwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbeariffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[[Jwechselmedien durchsuchen [Diskette, CD....)
Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
‘H:\F’rogtamme\T exas Instruments\USB-Serial Adapt v‘ I Durchsuchen ]

/4
(O Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Verwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von Ihnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zuriick ” Weiter > ] [Abblechen l

Durch Befehl ,Durchsuchen’ den unter Punkt 5 angefiihrten Installationsordner angegeben:
C:\Programmei\Texas Instruments\USB-Serial Adapter

Mit OK bestatigen.

Erscheint die Nachricht, dass die Software das Windows Logo testing nicht tiberstanden hat,

"Fortsetzen" wahlen.

Hardwareinstallation

! } Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
.
TUSB3410 Device

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit

Windows XP uberpriift. (W arum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in ¥erbindung zu setzen.

[ Installation fortsetzen ] I Installation abbrechen ]

Die USB-Treiber werden installiert: nach Beendigung "Ende™ driicken.

Das Installationsprogramm fragt ein zweites Mal die Position der Ordner an: die soeben
beschriebenen Schritte wiederholen und die Position desselben Ordners angeben. (siehe Punkt
12).

Achtung: der Vorgang kann einige Minuten dauern.



17. Damit ist der Installationsvorgang abgeschlossen. Bei jedem in der Folge ausgefihrten
Anschluss wird das Gerat automatisch identifiziert

Um den Kkorrekten Abschluss der gesamten Operation zu Uberprifen, von der
SYSTEMSTEUERUNG aus auf die Ikone SYSTEM doppelklicken.

Stichwort “Anschliile” auswahlen und das Gerit an USB-Serial Port anschliessen.

Es mufRen folgende Stichworte erscheinen:

e “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” und “Anschlisse (COM u. LPT) >>
UMP3410 Serial Port (COM#)” fiir Windows Betriebssysteme bis Windows Me,

e “Mehrfachadapter Multiport >> TUSB3410 Device” und “Anschlisse (COM u. LPT) >>
USB-Serial Port (COM#)” fiir Windows Betriebssysteme Windows 2000.

g Gerate-Manager

Datei  Akkion Ansicht ?

W &R a

-1 Anschlisse (COM und LPT)
F‘y“ Druckeranschluss (LPT1)
;y‘ Kommunikationsanschluss (COM1)
5 USB - Serial Port (COM3)
@, audio-, video- und Gamecontroller
d Computer
(=) Diskettencontroller
A Diskettenlaufwerke
5 DYD{CD-ROM-Laufwerke
{89 Eingabegerate (Human Interface Devices)
@ Grafikkarte
=) IDE ATA{ATAPI-Controller
< Laufwerke
') Mause und andere Zeigegerate
) Mehrfachadapter {seriell)
S0 TUSB3410 Device
+ -? Monitore
+ #¥% Prozessoren
+- % Systemgerste
+<» Tastaturen
+ Q USB-Controller
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Wird das serielle USB Kabel entfernt, so verschwinden diese Stichworte und erscheinen wieder,
sobald das Kabel erneut angeschlossen wird.

Achtung: wird das Gerdt vor der Installation der Treiber an den USB Port angeschlossen, so meldet
Windows das Vorhandensein einer unbekannten Vorrichtung: in diesem Falle den Vorgang
annullieren und das zu Beginn dieses Abschnitts erlauterte Verfahren wiederholen.



ENTFERNUNG DER USB TREIBER

Die Entfernung der USB Treiber erfordert die vorherige Deinstallation der Software und die
Entfernung der Treiber aus dem System.

Es ist folgenderweise vorzugehen:
1. Die CDRom DeltaLog einlegen und folgende Dateien ausfuhren:

e “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win 98 ME Setup.exe” flir Betriebssysteme
Windows 98 und ME.

e “D:\Driver USB\Windows_98-ME-2000\Win_ 2000 Setup.exe”  flr  Betriessysteme
Windows 2000.

2. Das Programm Uberprift das Vorhandensein der Treiber im PC: falls vorhanden, wird deren
Entfernung gestartet.

3. Stichwort Remove wahlen und mit Next bestétigen. (Die Option Repair ist fur die Reparatur
eventueller Installationsfehler am USB Port, wahrend der Installation der Treiber oder des
Geréategebrauchs, vorgesehen)

& WinXP USB-Serial Adapter drivers - InstallShield Wizard
Program Maintenance :\;
Modify, repair, or remove the program. \v@

O Modify

Change which program features are installed. This option displays the
Custom Selection dialog in which you can change the way features are
installed.

Repair installation errors in the program. This option fixes missing or
corrupt files, shortcuts, and registry entries,

Remove WinXP USB-Serial Adapter drivers from your computer,

[ < Back ][ Mext > ] [ Cancel ]

4. Zur kompletten Entfernung der Treiber, die Funktion System in der Systemsteuerung &6ffnen
(Start >> Einstellungen >> Systemsteuerung >> System). Stichwort Gerate Manager wahlen.
5. Das Gerit an den USB Port des PC’s anschliessen, es erscheinen die Stichworte:

e “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” u. “Anschlisse (COM u. LPT) >> UMP3410
Serial Port (COM#)” fiir Windows Betriebssysteme bis Windows Me,

e “Mehrfachadapter Multiport >> TUSB3410 Device” u. “Anschlisse (COM u. LPT) >>
USB-Serial Port (COM#)” fiir Windows Betriebssysteme Windows 2000.



6. Mit der rechten Maus-Taste einmal auf das Stichwort UMP3410 Unitary driver klicken (bei
Windows Betriebssystemen bis Windows Me) oder auf TUSB3410 Device (bei Windows
Betriebssystemen fir Windows 2000) und Option Deinstallallieren wahlen.

£ Ge rate-Manager

Datei Aktion  Ansicht ?

& @ =Ra
-1 Anschlisse (COM und LPT)
F\f Druckeranschluss (LPT1)
ka Kommunikationsanschluss (COM1)
5 UsB - Serial Port (COM3)
+- @, audio-, video- und Gamecontroller
+ d Computer
+ =} Diskettencontroller
+ 3 Diskettenlaufwerke
+ ;% DYD{CD-ROM-Laufwerke
+ {49 Eingabegerate (Human Interface Devices)
+ @ Grafikkarte
+ (=) IDE ATAJATAPI-Controller
+ ae Laufwerke
+ ) Mause und andere Zeigegerite
- X1) Mehrfachadapter (seriell)

=l TUISE3410 Device,
+ @ Monitore Treiber aktualisieren. ..
+ %% Prozessoren Deakkivieren

+ 3 Systemgerste

+<» Tastaturen
+ % LSB-Controller 7 Mach geanderter Hardware suchen

Eigenschaften

Deinstalliert den Treiber des ausgewahlten Geréats.

7. Nach Beendigung das USB Kabel vom PC trennen.
8. Die Entfernung der Software und USB Treiber ist somit beendet.



