GUIA PARA LA INSTALACION DE LOS DRIVER USB

Por sistemas operativos Windows 98, ME y 2000.

Para la conexion a través de USB es necesario instalar primero los driver. Los driver se
encuentran en el CDRom del DeltalLog.

Siga los pasos siguientes:

1.
2.

10.

No conecte el instrumento al puerto USB hasta que no sea explicitamente requerido.
Introduzca el CDRom Deltalog y con un doble click del raton efectuar el file:

e “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win_98 ME Setup.exe” por sistemas C€ON
Windows 98 y ME,

e “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win_ 2000 Setup.exe” por sistemas con Windows
2000.

El programa verificara la presencia de los driver en el PC: si no estan presentes, se pondré en
marcha su instalacion; si en cambio ya estan instalados, se eliminaran pulsando la tecla (véase
el capitulo sucesivo).

El programa de instalacion propone la licencia de uso del software: para continuar, acepte los
términos de uso del software pulsando la tecla YES.

En la pantalla sucesiva se indica la carpeta en la que se instalaran los driver:
C:\Programm Files\Texas Instruments\USB-Serial Adapter
Confirme sin aportar modificaciones.

Complete la instalacion pulsando la tecla Finish. Espere algunos segundos hasta que aparezca
de nuevo la pantalla del software DeltaLog.

Cierre DeltaLog.

Conecte el instrumento al puerto USB del PC. Cuando Windows reconoce el nuevo
dispositivo, se pone en marcha "La instalacion guiada nuevo software".

Si se requiere la autorizacion para la busqueda de un driver actualizado, responda “No” y
proceda.

En la ventana de instalacion, seleccione la opcion "Instala desde una lista o ubicacion
especifica".



11.

12.

13.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nuevyo encontrado

Este asistente le ayudara a instalar software para:

TUSB3410 Device

') Si su hardware viene con un CD o disquete de
<& instalacién, insértelo ahora.

¢ Bué desea que haga el asistente?

(O Instalar automaticamente el software [recomendado)
75 Instalar desde una lista o ubicacién especifica [avanzado)

Haaga clic en Siguiente para continuar.

I Siguiente>] [ Cancelar ]

En la pantalla sucesiva seleccionar las opciones "Buscar el controlador mas adecuado en
estas ubicaciones" e "Incluir esta ubicacion en la busqueda”.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Elija sus opciones de busqueda e instalacién. \\

N

() Buscar el controlador més adecuado en estas ubicaciones.

Use las siguientes casillas de verificacion para limitar o expandir la blsqueda predeterminada, la
cual incluye rutas locales y medios extraibles. Se instalara el mejor controlador que se encuentre.

[] Buscar en medios extraibles (disquete, CD-ROM...)
Incluir esta ubicacion en la bisqueda:

E:\Program Files\T exas Instruments\USB-Serial Adapter v | Examinar

(O No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar. y/

Mediante esta opcidn podra seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no
puede garantizar que el controlador que elija sea el mas apropiado para su hardware.

[ < Atras ][ Siguiente>] [ Cancelar ]

Con el comando Examinar, indique la carpeta de instalacion provista en el punto 5:
C:\Program Files\Texas Instruments\USB-Serie Adapter
Confirme con OK.

Si aparece el mensaje indicando que el software no ha superado el testing Windows logo,
seleccionar "Continuar".



14.
15.

16.
17.

Instalacion de hardware

|| E El software que esta instalando para este hardware:
.
TUSB3410 Device

no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba

que es compatible con Windows XP. [ Por qué es importante esta
prueba?)

Si continda con la instalacion de este software puede
crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad
de su sistema bien inmediatamente o en el futuro.
Microsoft recomienda que detenga esta instalacion ahora
y se ponga en contacto con su proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pasado la
prueba del logotipo de Windows.

L Continuar ][ Detener la instalacion ]

Los drivers USB estan instalados: al finalizar pulse "Fin".

El programa de instalacién requiere la posicion de los files por segunda vez: repita los pasos
apenas descriptos e indique la posicion de la misma carpeta (véase punto 12).

Espere: la operacién podria durar algunos minutos.

Se concluye el procedimiento de instalacion: en las sucesivas conexiones el instrumento sera
reconocido automaticamente.

Para verificar si la operacion se ha concluido correctamente, desde el PANEL DE CONTROL haga
doble clic en el icono SISTEMA.

Seleccione la pantalla "Gestion periféricas" y conecte el instrumento al puerto USB.

Tienen que aparecer las voces:

"UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver" y "Puertos (COM y LPT) >> UMP3410 Serial
Port (COM#)" para los sistemas operativos Windows 98 y Windows Me,

"Fichas series Multiport >> TUSB3410 Device" y "Puertos (COM y LPT) >> USB-Serie Port
(COM#)" para los sistemas Windows 2000.
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Cuando se desconecta el cable USB, estas dos voces desaparecen y reaparecen cuando se lo conecta
de nuevo.

Atencion: si el instrumento se conecta al puerto USB antes de instalar los driver, Windows sefiala
la presencia de un dispositivo desconocido: en este caso anule la operacion y repita el
procedimiento explicado al inicio de este apartado.



ELIMINACION DE LOS DRIVER USB

La eliminacion de los driver USB requiere la desinstalacion del software y la eliminacion de los
driver del sistema.

Siga los pasos siguientes:
1. Introduzca el CDRom Deltalog y con un doble click del raton efectuar el file:

o “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win 98 ME Setup.exe” por sistemas CON
Windows 98 y ME,

e “D:\DriverUSB\Windows_98-ME-2000\Win_2000_Setup.exe” por sistemas con Windows
2000.

2. El programa verificara la presencia de los driver en el PC: si ya estan instalados, se lleva a cabo
su eliminacion.

3. Seleccione la voz Remove y confirme con Next. (La opcion Repair sirve para reparar eventuales
errores del puerto USB durante la instalacion de los driver o durante el uso del instrumento).

& WinXP USB-Serial Adapter drivers - InstallShield Wizard
Program Maintenance )
Modify, repair, or remove the program. \v#
(O Modify
Nt Change which program features are installed. This option displays the
ﬁ Custom Selection dialog in which you can change the way features are
installed.
(O Repair
Sy Repair installation errors in the program. This option fixes missing or
[ corrupt files, shortcuts, and registry entries,
®Remove:

&2’] Remove WinXP USB-Serial Adapter drivers from your computer.
< |
)

[ < Back ][ MNext > ] [ Cancel ]

4. Para la completa eliminacion de los driver, abrir la funcion Sistema en el Panel de Control (Start
>> Configuraciones >> Panel de Control >> Sistema). Seleccione la voz Gestion periféricas.
5. Conecte el instrumento al puerto USB del PC. Aparecen las voces:

e “UMP Devices >> UMP3410 Unitary driver” y “Puertos (COM e LPT) >> UMP3410
Serial Port (COM#)” para los sistemas operativos hasta Windows Me,

e “Fichas series Multiport >> TUSB3410 Device” y “Puertos (COM e LPT) >> USB-Serial
Port (COM#)” para los sistemas Windows 2000.



6. Haga un clic con la tecla derecha del mouse sobre la voz UMP3410 Unitary driver (para los
sistemas operativos hasta Windows Me) o sobre TUSB3410 Device (para los sistemas Windows
2000) y seleccione la opcién Desinstalar.
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Propiedades

7. Al finalizar desconecte el cable USB.
8. La eliminacion del software y de los driver USB esta completada.



