INSTALAR/REMOVER O DRIVE USB
1.1. Configuracao dos drivers USB

O procedimento é aplicavel aos sistemas operacionais a partir de Windows® XP.
Para os sistemas operacionais Windows 98, ME e 2000, favor reverter para “Guia para instalacao
dos drivers USB para sistemas operacionais Windows 98, ME e 2000 " no CD-ROM.

ATENGAO:

1) COM SISTEMAS OPERACIONAIS A PARTIR DE WINDOWS 7, E NECESSARIO
REINICIAR O PC DESATIVANDO A SOLICITACAO DE ASSINATURA DO DRIVER.

2) COM SISTEMAS OPERACIONAIS 64-bit, TAMBEM APOS A INSTALACAO E
NECESSARIO DESABILITAR IMPOSICAO DE ASSINATURA DE DRIVER SEMPRE QUE
O PC E REINICIADO.

Ver a nota de instalagao no CD-ROM para desabilitar a solicitagdo de assinatura do driver.
Proceder como se segue:
1. Nao conectar o instrumento a porta USB até que isso seja solicitado.

2. Inserir o software CD-ROM e esperar pela abertura da janela principal. Escolha a voz
“Executar Setup & Docs.exe”.
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3. Ao iniciar a janela do software, clicar em "Instalar o drivers USB".

4. A janela do Windows Explorer se abre:
e Para os sistemas com Windows XP, executar “Setup.exe” com duplo clique do mouse.

e Para os sistemas a partir de Windows Vista, clicar com o botdo direito do mouse no
arquivo “Setup.exe " e selecionar “ Executar como administrador".



5. O programa verifica a presenca de drivers dentro do PC:
e Se eles ndo estiverem presentes, a instalagao prossegue.

e Se eles ja foram instalados, usando esse comando vocé pode prosseguir com sua
remocao (favor verificar o capitulo seguinte).

6. Quando vocé visualizar a seguinte janela, pressionar NEXT:
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Welcome to the TUSB3410 Driver
Installer Setup Wizard
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This wizard will guide vou through the installation of
TUSE3410 Driver Installer.

. It is recommended that vou close all other applications

before skarting Setup, This will make it possible ko update
relevant system files without having to reboot your
camputer,

Click Mext to continue,
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7. O programa de instalacdo mostra a vocé o acordo de licenca do software: para prosseguir,
aceite os termos de uso e pressione NEXT:
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Licenze Agreement
Please review the license terms before instaling TIUSE3410 Driver
Installer.

Press Page Down ko see the rest of the agreement.,

TUSB3410 VCP Driver Software License Agreement -
MWersion 1 as of 27 March 2008)

Important - Please read the following license agreement carefully.
This is a legally binding agreement. After you read this license
agreement, you will be asked whether you accept and agree to the
terms of this license agreement. Do not click “l have read and -

If wou accept the terms of the agreement, select the first option below, You must accept the
agreement to install TUSB3410 Driver Installer, Click Next to continue,

@) I accept the terms of the License Agreement
I do not accept the terms of the License Agreement
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8. A pasta onde os drivers serao instalados esta indicada na janela de instalagdo. Selecionar
INSTALL sem fazer alteracoes.
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Choosze Install Location ’
Choose the Folder in which ko install TIISE34 10 Driver Installer,

Please select vour installation directory:
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Browse..,

Space required: 0.0KB
Space available: 35.1GE
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9. Aguarde que o programa instale os arquivos. Ao final vocé obtém do windows a
confirmacao da correta instalacao dos drivers:
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Completing the TUSB3410 Driver
Setup Wizard
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TUSE3410 Driver has been installed on your computer,

Click Finish ko close this wizard
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10. Pressionar FINISH para fechar o programa de instalacao.

11. Se vocé iniciou a instalacdo usando CD-ROM, uma mensagem convida vocé a conectar o
instrumento a porta USB: pressionar OK e fechar o software Delta Ohm usando SAIR.



12. Conectar o instrumento a porta USB e liga-lo: quando o Windows detectar o novo
dispositivo, uma mensagem aparece no lado direito na parte de baixo da tela indicando
que um novo hardware foi encontrado e a instalacdo do driver do dispositivo € iniciada.
Espere pela mensagem de confirmacdo de que a instalacdo do driver do dispositivo
"TUSB3410" foi completada.

13. A operacao de instalacdao do driver agora esta terminada: a qualquer nova conexao o
instrumento sera automaticamente reconhecido.

1.2. Observacoes
Observacao 1. Se o instrumento estiver conectado a porta USB antes da instalagao do driver:
e Nos sistemas Windows XP, vai aparecer a janela “Novo hardware ajudou na instalagcdo ".

e Nos sistemas operacionais a partir de Windows Vista aparece um erro de instalagdao em
“Gerenciador de dispositivo".

Em qualquer dos casos, anular a operagao, desconectar o instrumento e seguir o procedimento do
inicio deste guia.

Observacao 2. se vocé baixou os drivers do web-site Delta Ohm:
a. Descompactar o arquivo “Driver_ USB_TUSB3410.zjp " em uma pasta temporaria de seu PC.
b. Para os sistemas com Windows XP, realizar “Setup.exe " com duplo clique do mouse.

Para os sistemas a partir de Windows Vista, clicar com o botao direito do mouse no arquivo
“Setup.exe” e selecionar " Executar como administrador ".

c. Prosseguir do ponto 5 do paragrafo 1.1.



1.3. Como verificar a correta configuracao do driver

Para verificar se toda a operacgao foi realizada corretamente, abrir a seccao “Gerenciador
de dispositivo” do painel de controle do PC.

Conectar o instrumento na porta USB.
Vocé deve ver "Portas (COM e LPT) >> TUSB3410 Device (COM#)” .
O valor # é o numero designado para a porta serial virtual.
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Quando o cabo USB estiver desconectado, este display desaparece e vai reaparecer assim que
vocé conectar o cabo novamente.

2.1. Remocao dos drivers USB

Para remover o driver USB do seu sistema, proceda como se segue:

1. Desconectar o instrumento do seu PC.

2. Abrir a seccao “Adicionar ou Remover Programas” ou “Programas e Recursos” do painel de

controle do PC.

3. Nesta lista, selecionar “TUSB3410" e pressionar “Mudar/Remover”.

4. O programa vai perguntar se vocé aguarda para remover os drivers. Confirmar clicando em OK
entdo prosseguir para desativar os drivers.

5. Espere que os drivers sejam removidos.

6. A remogao dos drivers USB esta finalizada.



