Manuale d'uso del software DeltalLog1

Introduzione
RL=I
Eile Instument Yiew Tool Option 2
~a B 0
Report List | Date | How | 14 | 1B | Ta-TB |
HEF'DFH 20020911 140232 239 °C 237 °C 02 -C
2002-03-11 14:02:32 20020911 140233 239 °C 237 °C 02 -C
2002-03-17 14:02:51 20020911 140234 239 °C 261 °C -23°C
Mum Sample: 20 20020911 140235 239 °C 278 °C - 40°C
HEDDflE 20020911 140236 242 °C 289 °C - 48 °C
2002-03-11 14:02:58 20020911 140237 281 °C an1 °c -61°C
2002-03-11 14:03:22 20020911 140238 282 °C 297 °C -4B°C
Mum Sample: 25 20020911 140229 254 °C 292 °C -38°C
20020311 14:02:40 287 °C 288 °C -31°C
20020911 140241 259 °C 283 °C - 24 °C
20020911 140242 261 °C 281 °C -20°C
20020911 14:02:43 263 °C 279 °C -16°C ll
Ch | Dezc | Sample Ti... | G | Gy | Ay | Senszor | Param |
mi  TA 01 zec 265 °C 239 °C 285 °C THERMO... | CO1
m? TB 01 zec 301 °C 237 °C 275 °C THERMO... | CO1
=i TATE 01 zec 0z -°c -B1°C -189°C
Ready | Connected to COM1 19200 84,1 Y

Cos’e DeltalLog1

DeltalLog1 gestisce in maniera automatica lo scarico dei dati memorizzati dagli
strumenti datalogger Delta Ohm e dallo strumento con uscita seriale senza
memoria HD8706-R2.

All'avvio della connessione, il programma individua automaticamente la porta
seriale alla quale é collegato lo strumento e ne configura i parametri senza
necessita di intervento da parte dell’operatore.

Il programma gestisce lo scarico dei dati dallo strumento, la loro visualizzazione,
il salvataggio e la loro elaborazione. Inoltre & in grado di visualizzare le misure
rilevate "in tempo reale" e memorizzarle su PC.

Sono presenti anche le funzioni seguenti:



. Tool grafici per la visualizzazione dell’andamento temporale delle misure
acquisite.

. Impostazione di soglie di allarme e visualizzazione dei campioni che hanno
superato tali soglie.

. Esportazione dei dati in formato Excel® e in formato testo formattato.
. Calcolo di medie su una parte dei campioni rilevati.

DeltaLog1 € progettato per funzionare in ambiente Windows dalla versione 95 in
poi e per essere compatibile con Office97 / 2000®.

Chi usa DeltalLog1

L’applicazione DeltalLog1 € dedicata a chi opera con la strumentazione Delta
Ohm per facilitare le operazioni di scarico, memorizzazione ed elaborazione dei
dati acquisiti e a chi deve gestire tali dati con analisi, report, stampe, relazioni,
ecc.

HD8706-R2: a differenza dei datalogger gestiti dal programma DeltalLog1,
I'HD8706-R2 non memorizza dati. Per questo motivo, alcune funzioni descritte
nel presente manuale non si applicano a questo strumento. Le differenze di
funzionamento sono evidenziate, con delle note apposite, nei vari paragrafi e
nel capitolo dedicato a questo strumento alla fine del manuale (si vedano le
"Note per I'HD8706-R2")

Utilizzo dell’applicazione
Accendere il computer e attendere I'avvio di Windows.
Lanciare il programma DeltaLog1 scegliendo nel MENU:

Avvio >> Programmi >> Delta Ohm >> Deltalog1.
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Collegare l'uscita seriale dello strumento alla prima porta seriale libera del PC
(COM1 oppure la prima porta libera) tramite il cavo seriale fornito in dotazione.
Se questo e provvisto di connettore a 25 poli, assicurarsi che il deviatore
presente sul connettore sia in posizione "Computer". Assicurarsi in ogni caso
che sia un cavo di tipo null-modem.
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Si pu0 utilizzare un cavo seriale diverso da quello in dotazione con il datalogger,

purché sia di tipo "null-modem". Vengono riportati gli schemi di connessione dei
cavi seriali 9 poli/9 poli e 9 poli/ 25 poli:

Come scaricare i dati dallo strumento

Per scaricare i dati dallo strumento operare come segue
(questa funzione non é presente nell'lHD8706-R2).

1. Premere il tasto Select instrument (Seleziona strumento) sulla barra degli
strumenti oppure la voce di menu Instrument >> Select Instrument ...



- a DeltaLog

Filz  Instrument  “iew Tool Option 2

o |l | 0B H[0 ]2 0|
Report List ,.H"r |

SELECT

INSTRUMENT

... € selezionare il modello di strumento, tra quelli proposti nella finestra di
dialogo.

x
Code | Dezcription -
. DO 9416 Thermometer thernocouple
DO 9417 Thermometer PHO0
DO 9505 pH Meter
DO 9709 Dissalved Oxygen
00 3408 ThermoHygrometer
DO 5704 M anometer
DO 9721 Lusheter |
HD 8706-R2  Conductivity Meter
< | ;I_I

Ok | Cancel |

2. Premere il tasto Connect o selezionare la voce del menu File >> Connect

- i DeltaLog1 DO9416

Eile |Instrument “Wiew Tool Opton 7

G|l | B0 v 5 o ) P

Report List ;‘( | Date | Har | TA

CONMECT




Il programma impostera automaticamente i parametri della porta seriale e
tentera di attivare la connessione con lo strumento.

L’avvenuta connessione sara indicata dal simbolo verde

| Connected to COM2 19200 8N .1 i
posto sulla parte inferiore destra della videata.

La mancata connessione sara visualizzata mediante il simbolo rosso

Se il programma non riuscisse a connettersi allo strumento consultare la
sezione Risoluzione Problemi .

ATTENZIONE :

Per trasferire i dati alla massima velocita impostare sullo strumento il
valore massimo di Baud Rate (pari a 19.2 KHz).

Per impostare il Baud Rate sullo strumento, premere il tasto
PROGRAM fino al passo P3 e premere ENTER.

A questo punto comparira sul dis‘play il Baud Rate correntemente
impostato. Con le frecce SU e GIU portarsi a 19.2 quindi premere
ENTER.

Tale operazione deve essere effettuata PRIMA DI AVVIARE LA
CONNESSIONE tra il programma DeltaLog1 e lo strumento.

Qualora il programma rilevasse una valore di Baud Rate non ottimale
avvertira 'utente mediante la seguente finestra.



Deltal ogl x|

[MFO.Ingtrurment i now connected at 9600 baud.

For a fazter data trasmizzion et baudrate to 19200 on pour instrument and retm
connection.

To modify baudrate prezs PROG buttarn on pour instrument until pou select P23 progran.
Prezz ENTER button.

Prezs UP armow until you zelect 13200 and then prezz EMTER button,

L’utente a questo punto pud continuare le operazioni oppure modificare il
valore della velocita di trasmissione sul proprio strumento e QUINDI
RIPETERE L’OPERAZIONE DI CONNESSIONE.

. Scegliere Download (scarica) dalla voce di menu Instrument >>
Download o dalla barra dei comandi

-3 DeltaLog1 DO 9416

File Instrument  Wiew Tool Option 7

il E[0s)or 3/l =
I

Report List D ate IL'., | Hour

DOWNLOAD

Comparira una finestra indicante la procedura da eseguire sullo strumento
per attivare lo scarico dei dati: premere due volte il tasto PROG per portarsi
al passo P1 e quindi premere il tasto ENTER dello strumento.



Active dump on your instrument

1] Select program P on your instrument

2| Prezz ENTER buttan on pour instrumet

&bart Clump

Per annullare lo scarico dei dati premere il tasto "Abort Dump" (Annulla lo
scarico dei dati).

Non appena lo strumento comincera ad inviare dati al PC, e per tutta la
durata del download, comparira una finestra indicante lo stato di
avanzamento delle operazioni e il numero di record scaricati.

Download Status x|
Fecords downloaded I (380

Stop Download

5. Al termine del download, si aprira una finestra che segnala la fine delle
operazioni di download. Premendo OK saranno visualizzati, nella finestra
posta sulla sinistra ( "Area visualizzazione informazioni sui vari Report") i
report scaricati con la data di inizio, la data di fine ed il numero di campioni
di ognuno.

Nella finestra principale verranno visualizzati i dati del report numero 1.

6. Salvare i dati scaricati mediante il tasto Save As... o |la voce di menu File



>> Save As...

Comparira la seguente finestra che permettera di scegliere il nome e la
posizione del file.

2] x|
Salva i I[:I DeltaLogl j da £ ER-

Example
Help_Deltalogl
DODumpFile.dal

Mome file; DO3416 1 Salva

Salva come: |00 Logger files [*.dal] x| Annula
=

Se si cerca di salvare un file con lo stesso nome e nella stessa posizione di
un file esistente, il programma dara un messaggio di avvertimento con il
quale viene richiesto se si vuole sostituire il file.

Salva jn: I‘E Deltalogl j - cF Ef-
Example
Help_Deltal ogl =

DO09416_1.dal

DODumpFile. dal C:\Delalogl\DO3416_1.dol esiste gia.
Soztibuira?

Mome file: — |DD3416_1 Salva

Salva come: IDEI Lagger files [* dal) j Annulla
o

Scegliendo Si il file esistente verra cancellato e sostituito con quello
corrente. Scegliendo No il file corrente non verra salvato. Sara
necessario quindi ripetere I'operazione di salvataggio, dando al file



corrente un nome diverso oppure una posizione diversa.

Come memorizzare direttamente le misure dello
strumento sul PC

1. Selezionare il tipo di strumento mediante il tasto Select Instrument
(Seleziona lo strumento) sulla barra degli strumenti oppure mediante la
voce di menu Instrument >> Select Instrument

- Deltalog1

File Instrument  %iew Tool Option ?

| 833 0

Repart Lizt f |

/

SELECT
INSTRUMENT

e selezionare il modello di strumento nella finestra di dialogo.

x
Code | Description =
. Thermometer thermocouple
D0 9417 Themometer PHO0
D0 9505 pH Meter
DO 9709 Dissalved Oxpgen
00 3408 ThermoHygrometer
0o 5704 M arorneter
DO 9721 Lusheter |

HD 8706-R2 Conductivity Meter
4 I | % |

O | Cancel |




2. Premere il tasto Connect o selezionare la voce di menu File >> Connect:

~ & DeltaLog1 DO9416

Eile  Instrument  Miew Tool Option 7

("] & {
G |k | B[]0 |02 ] 0]
Repaort List ,«/J | D ate | Hour | T&
COMMECT

Il programma impostera automaticamente i parametri della porta seriale e
tentera di attivare la connessione con lo strumento.

Nota: con I'HD8706-R2 é necessario impostare manualmente i
parametri della connessione. Si veda come procedere nel paragrafo
dedicato a questo strumento.

L’avvenuta connessione sara indicata dal simbolo verde

| Connected to COM2 15200 8,41 i
posto sulla parte inferiore destra della videata.

La mancata connessione sara visualizzata mediante il simbolo rosso

_ rrrr |

Se il programma non riuscisse a connettersi allo strumento consultare la
sezione Risoluzione Problemi .

ATTENZIONE :

Per trasferire i dati alla massima velocita impostare sullo strumento il
valore massimo di Baud Rate (pari a 2.4KHz per I'HD8706-R2 e a
19.2 KHz per gli altri strumenti supportati dal DeltalLog1).

Per impostare il Baud Rate sullo strumento, premere il tasto PROG
fino al passo P3 e premere ENTER (fino a P4 per 'HD8706-R2).



A questo punto comparira sul dis‘play il Baud Rate correntemente
impostato. Con le frecce SU e GIU portarsi a 2.4 con I'HD8706-R2 e a
19.2 con tutti gli altri strumenti quindi premere ENTER.

Tale operazione deve essere effettuata PRIMA DI AVVIARE LA
CONNESSIONE tra il programma DeltaLog1 e lo strumento.

Qualora il programma rilevasse una valore di Baud Rate non ottimale
avvertira I'utente mediante la seguente finestra.

Deltalogl EI

IMFO. Instrument iz now connected at 3600 baud.

For a faster data trasmizsion st baudrate ta 19200 on pour instrument and retry
connechion.

To modify baudrate prezs PROG buttan on pour instrument until pou select P23 progran.
Prezz ENTER button.

Prezs UP armow until you zelect 13200 and then prezz EMTER button,

L’utente a questo punto pud continuare le operazioni oppure modificare il
valore della velocita di trasmissione sul proprio strumento e QUINDI
RIPETERE L’OPERAZIONE DI CONNESSIONE.

Nota: questo avvertimento non appare selezionando I'HD8706-R2.

. Selezionare la voce del menu Instrument >> Record on PC >> Start o
premere il tasto Start Rec on PC (Avvia la registrazione su PC)

= ; DeltaLogl DO 9416

File |nstrument  Yiew Tool Option ¢

5l E[03]1 03190

Report Lizt |

Start Rec on PC




Comparira una finestra indicante la procedura da seguire sullo strumento
per attivare lo scarico dei dati: premere il tasto Serial Output (PRINT
sull'HD8706-R2).

Active recording on PC

Frezz SERIAL OUTPUT button on your ingtmirment

4. Non appena lo strumento iniziera ad inviare dati al PC, e per tutta la durata
del processo, verranno visualizzate nell’ "Area visualizzazione dati" le
misure effettuate dallo strumento.

_ioix
File  Instrument  iew Tool Option 2
IB& adERaL =l Rl RO =]
Fieport List Date | How | 714 | T8 | Ta-TE [
HEDDTH 20020311 172642 241 °C 242 °C - 01 °C
2002-03-11 17:26:42 20020311 172643 241 °C 242 °C - 01 °C
2002-03-11 17:26:54 20020311 172644 242 C 242 °C 0o -c
Murn Sample: 13 20020311 172645 241 °C 242 °C - 01 °C
20020311 172646 242 °C 242 °C no-c
20020311 172647 241 °C 242 °C - 01 °C
20020311 172648 241 °C 242 °C - 01 °C
20020311 172649 242 °C 242 °C no-c
20020311 172650 241 °C 242 "C - 01 °C
20020311 17:26:57 242 °C 242 °C no-c
20020311 172652 241 °C 242 °C S U I
20020311 172863 242 °C 242 °C no-c
20020311 17:26:54 242 C 242 °C no-°C j
Ch | Desc | Sample Timel b e | blir | Awg | Sersor | Faram |
mi TA 01 zec 265 C 2389 °C 285 C THERHO. ..
m? TB 01 zec an1 °C 237 °C 7R T THERHO. ..
=3 TATH 01 zec 0z *C -B1°C -19°C
Fieady - Connected to COM1 38008N.1




=e o 1D Ui seC e [ L I AERMU...
3 TATH 0 zec 0.2 °C - 51 °C -13°C
Ready | Connected to COM1 S6008N.1

5. Per terminare la registrazione, scegliere Instrument >> Record on PC >>
Stop o premere il tasto Stop Rec on PC (Termina la registrazione su PC)

- s DeltaLogl DO 9416

Eile  Instrument  “iew Tool Option ?
o || [ Eill= PP
I_.ogger THERMOCOUFLE

Repaort List I THERMOMETER - De
Immediate zerial report
DATE  TIME A -
M1M090217:32:52 241 °Lx 241 °C - 01 °C
110302 17:3253  24.0 41 0 .nd e
110302 17:32:54 241

110302173085 240 oop ReconPC
1103021732586 241 °C 242 °C -01 °C
110902173287 241 °*C 242 °C -01°C
M090217:3258 241 °C 242 °C -01 °C
1109302173259 241 °C 242 °C -01 °C
110902173300 241 °*C 242 °C -01°C
M0930217:330 241 °C 242 °C - 01 °C

6. Salvare i dati acquisiti con il comando File >> Save As...

Comparira la seguente finestra che permettera di scegliere il nome e la
posizione del file.

2] x|
Salva i I[:I DeltaLogl j da £ ER-

Example
Help_Deltalogl
DODumpFile.dal

Mome file; DO3416 1 Salva

Salva come: |00 Logger files [*.dal] x| Annula
=

Se si cerca di salvare un file con lo stesso nome e nella stessa posizione di



un file esistente, il programma dara un messaggio di avvertimento con il
quale viene richiesto se si vuole sostituire il file.

Salvain: |zl Deltalog! -] = & ek B
Example
Help_Deltal og1 =

DO9416_1.dal
D OCumpFile. dol & C:\Deltalogl\DO9416 1. dol esiste gia.

Sostituirlo?

Mome file: — |DOS416_1 Salva

Salva come: [D0 Logger files [+ dol] ~|  Annula

Scegliendo Si il file esistente verra cancellato e sostituito con quello
corrente. Scegliendo No il file corrente non verra salvato. Sara
necessario quindi ripetere I'operazione di salvataggio, dando al file
corrente un nome diverso oppure una posizione diversa.

Come aggiungere un commento ai dati salvati

Il programma prevede la possibilita di aggiungere un commento ai dati salvati.

Scegliere la voce di menu Tool >> View >> Edit Comments



- DeltaLog1 DO9416

File  Instrument HiewlTnDI Option #

u Set Limnit L
. n ng Wiew Lifit J

HeEnrt Lizt (B4l sy i
o el ue A7 26 196.

2000-02-29 21:47.2¢ 4727 196,
20000229 21483 | 7- 25 196,
Mum Sample: B8 F a0 + 4729 196,

Report 2 e {730 13€E,
2DDD-D3-D3 1 EDS-I F LT e T =T "?31 ‘q'l:”:
2000-03-03 13:03:30 | 2000-02-29  21:47:32 400

Il programma aprira una finestra per visualizzare, aggiungere o modificare
commenti personali al file contenente i dati scaricati.

Questa opzione risulta utile all’'utente per avere dei riferimenti personali relativi a
misurazioni effettuate.

Tale commento sara presente anche nella fase di stampa dei dati e
precisamente nella parte relativa al riassunto delle informazioni.

x

Commenta inzerita dallutente

] Cancel |

Come stampare i dati di una misura

Il programma DeltalLog1 prevede la possibilita di stampare, su qualsiasi



stampante collegata al computer, le misure scaricate dallo strumento.
Per stampare:

1. Scaricare le misure acquisite dallo strumento o aprire il file contenente i
dati memorizzati in precedenza.

2. Selezionare dall’ "Area visualizzazione informazioni sui vari Report " il
report di interesse.

3. Scegliere la voce di menu File >> Print oppure premere il tasto Print.

Il programma aprira la finestra del titolo che verra stampato in testa ai fogli. E
possibile modificare a piacimento tale titolo.

Print Document x|

Title

D0 3416 - Reportl  [2002-05-11 14:02:32 - 2002-03-11 14
| |

Tipo di strumento Data di inizio acquisizione
Report selezionato Data di fine acquisizione

Premendo OK il programma procedera dapprima con la stampa dei dati...



DO 9416 - Reportl  (2002-09-11 14:02:32 - 2002-09-11 14:02:51 )

Date Hour TA TB TA-TH

2002-03- 11 102 32 239 "C 237 ¢ nz°c
2002-08- 11 12 33 239 °C 237 °C 0z °C
200e2-00 11 1<k 24 230 "C 261 °C -23 °C
200e-00 11 1k 35 230 °"C 278 "G - 40 °C
2002-0 11 1z 3G 242 °C 289 °C - 48 °C
2002-0 11 12 3T 251 °C 301 °C - 51 °C
2002-00 11 10 32 252 °C 207 °C - 46 °C
2002-00 11 102 20 254 °C 202 °C - 28 °C
2002-0 11 102 A0 257 °C 88 °C - 21 °C
2002-00 11 102 A 250 °C 283 °C - 24 °C
2002-00 11 10 b=l 221 °C - 20 °C
2002-03- 11 102 3 ;3 C 279 °C - 16 °C
2002-00- 11 102 24 eC 277 "G -13 °%C
2002-00 11 10 <G 24 tC 274 °C - 10 °C
200e2-00- 11 10z G @;atC 273 "G - 08 °C
2002-08- 11 10 &5 UC 272 ¢ -0y °C
2002-03- 11 102 92 x5 °C 270 °C - 06 °C
200e2-00- 11 10z <A M3 C 269 °C - 06 °C
2002-00- 11 102 A0 ;2 C 268 °C - 06 °C
2002-0 11 102 51 ;2 CC 267 °C - 045 °C

...e poi, alla pagina successiva, le informazioni riassuntive con gli eventuali
commenti inseriti dall’'utente.

DO 9416 - Reportl  (2002-09-11 14:02:32 - 2002-09-11 14:02:51)

REFPORT SUMMARY A s
CHANMEL TA / .
Max: 265 °C Min: 239 T Awg:255 °C Data di inizio acquisizione Data di fine acquisizione

Sensor; THERMOCOURLE K

CHANHEL TH .
Max: 3001 °C Min: 237 T fwg 275 °C Sommario del canale TA

Senzar: THERMOCOUFRLE k.

CHAMMEL TATH
hax: 02 °C  Min:- 51 T Awg:- 189 °C
Sensor:

Parametri dello strumento
INSTRUMENT FARAMETER © —"

co

COMMENTS - #Cummenti aggiunti dall'utente

Commento inserito dall'uterte




Risoluzione Problemi di mancata connessione

Se eseguendo la procedura di connessione, il programma non riesce a
connettersi con lo strumento, verificare quanto segue:

1. Controllare che lo strumento sia acceso.

2. Controllare che le batterie siano cariche.

3. Controllare che lo strumento non stia gia eseguendo una operazione di

scarico dati o output su seriale.

Usare i cavi forniti in dotazione agli strumenti.

Controllare che i cavi siano ben collegati ai connettori, che siano di tipo null-

modem per PC.

6. Se sidispone di un cavo a 25 poli dotato di commutatore verificare che |l
commutatore sia posizionato su "Computer".

7. Controllare che non siano gia attivi sul vostro computer programmi che
utilizzino le porte seriali (es. HyperTerminal). In caso affermativo chiudere
tali applicazioni.

8. Se si sta utilizzando I'HD8706-R2, le impostazioni di connessione
della seriale vanno fatte manualmente
(si veda come procedere al paragrafo dedicato)

o &

Problemi di stampa

Se si riscontrano problemi durante la stampa provare ad aggiornare il driver
della stampante scaricandolo dal sito del produttore.

Mediante il comando Options >> Print Graph Setting modificare le dimensioni
dell'immagine stampata.

Usare la funzione Copy to clipboard per copiare la finestra attiva e incollarla in
un'altra applicazione: per esempio per stampare un grafico, copiarlo e incollarlo
in Windows Paint e provare a stamparlo da quest'ultimo.




Definizione delle aree funzionali

Finestra principale
All’'avvio dell’applicazione appare la seguente finestra:

OO 9406 DO 9704
DO 9416 DO 9709
DO 8417 DO 9721
DO 9505 HDS706-R2

@\ " ; DeltaLogl DO 9416 -|0j x|
File |nsument View Tool Option 2

(2)—— @] #g2(en 2505 Tzl o] 0| B[=|S)|

Instrument type

Repost List | Dale | How [ 1A | 18 | 1a.1B |«
] Report 1 20020911 140232 25T 237 °C 02°C
20020311 14:02:32 20020811 140233 38T 237 °C 02°C
s 20020311 14:02:31 20020911 140234 238 'C 261 °C -23°C
Murm Sample: 20 200240911 140235 239 °C 2r8 °C - &0 °C
El Repont 2 20020811 140236 242 °C 289 °C - 48 °C
20020311 14:02:58 |- 20020311 14:02:37 X1 T T cC -B1°'C
20020511 140322 20020911 14:02:28 ®2T 297 °C <46 °C
20020911 14:02:39 >4 °C 292 °C .38°C
20020311 14:02:40 %7 °C 288 °C -31°C
) - -26: 0020911 14:02:41 269 °C 283 °C .24°C
20020311 16:32:23 0020911 14:02:42 %1 T 281 °C .20°C
Num Sample: 332 20020911 14:02:43 %3 °C 279 *C -18°C
20020911 14:02:44 %4 °C 27.7 *C 13t =l
Ch | Dese | Sample Time | Max | Min | Avg | Sensoe | Param |
=1 TA 01 sec 265 °C 233 C %5 °C THERMOC.. CO1
®/- m: TB 01 sec 301 *C 237 °C 275 °C THERMOC.. €O
-3 TATE 01 sec 02T -851°C -18°C
Ready . Copnnected to COM1 192008N1

®

Si possono individuare le seguente aree:

Menu principale

Barra pulsanti di comando

Area visualizzazione informazioni sui vari Report
Area visualizzazione dati

Area visualizzazione riassunto dati del report corrente
Stato connessione con la porta seriale

2L



1. Menu Principale

Nella parte superiore della finestra & presente il menu principale, che consente
di accedere a tutte le funzioni offerte dal programma DeltaLog1.

Per attivare una funzione é sufficiente aprire il menu a tendina in cui la funzione
compare e selezionarla con il mouse.

2. Barra strumenti

Per velocizzare I'uso del sistema, alcune operazioni, accessibili tramite menu,
sono riportate anche su una barra comandi posta immediatamente al di sotto
del menu principale.

T
. Corrisponde alla voce di menu File >> Open (File >> Apri)

n Corrisponde alla voce di menu File >> Save As (File >> Salva come)

OOE

£ 0] Corrisponde alla voce di menu Instrument >> Select instrument
(Strumento >> Seleziona strumento)

% Corrisponde alla voce di menu Instrument >> Connect (Strumento
>> Connetti)

IS
Corrisponde alla voce di menu Instrument >> New session
(Strumento >> Nuova Sessione)



M Corrisponde alla voce di menu Instrument >> Download (Strumento
>> Scarica)

E Corrisponde alla voce di menu Instrument >> Record on PC >>
Start (Strumento >> Registra su PC >> Inizia)

EI Corrisponde alla voce di menu Instrument >> Record on PC >>
Stop (Strumento >> Registra su PC >> Termina)

Corrisponde alla voce di menu View >> Table (Visualizza >>
Tabella)

EJ Corrisponde alla voce di menu View >> Graph (Visualizza >>
Grafico)

_J Corrisponde alla voce di menu Tool >> View Limit (Strumenti >>
Visualizza Soglie)

EI Corrisponde alla voce di menu Tool >> Zoom + (Strumenti >>
Zoom+)

EI Corrisponde alla voce di menu Tool >> Zoom - (Strumenti >> Zoom-
)

ﬁl Corrisponde alla voce di menu File >> Export to Excel (File >>
Esporta in Excel)

Corrisponde alla voce di menu Tool >> Copy to Clipboard (Copia

negli appunti)

_| Corrisponde alla voce di menu Tool >> Calc Avg (Strumenti >>
Calcola Media)



EI Corrisponde alla voce di menu File >> Print (File >> Stampa)

3. Area visualizzazione informazioni sui vari Report.

Area in cui vengono visualizzati i vari report memorizzati e scaricati dallo
strumento.

Per ogni report viene riportata data di inizio e fine acquisizione e numero di
campioni memorizzati.

FIEEDrt Lizt I

2000-08-10 22:51:33

2000-08-10 22:51:58

Mum Sample: 26
Repart 2

2000-08-10 22:52:11

2000-08-10 22:5237

Mum Sample: 28
Report 3

2000-08-10 22:53:03

2000-08-10 22:53:43

Mum Sample: B

4. Area visualizzazione dati

Area in cui vengono visualizzati i valori dei campioni memorizzati per il report
correntemente selezionato.

Per ogni campione vengono indicati data (nel formato anno/mese/giorno) e ora
(nel formato ora/minuti/secondi) dell’acquisizione e i valori dei vari canali con la
relativa unita di misura.



Date [Hoe |1 | 12 | T1.72 | =
SO0009-14 2313 1000 T 241 ¢ _ =141 T
20000514 2311:3%  -1000 T 241 °C -1241 °C
20000914 231137 -1000 T 241 °C -1241 °C
0000914 2TILI|W  -1000 T 241 °C -1241 C
20000914 231:/™ 1000 T 241°C -1241 °C
0000914 231140 -1000 °C 241 °C 1241 °C
20000914 231141 -1000 T 241 °C 1241 °C
20000914 231142 -100.0 *C 243 °C -1243 'C —
2000:0914 2371143 -100.0 *C 20 C -125.0 "C
20000914 2371144 -100.0 *C 254 C 1254 °C
20000994 221145 1000 *C 260 "C -126.0 C
20000914 231146 1000 "C el "L 1264 L
20000914 231147 1000 °C %7°C BT T
20000914 231148 -1000 C 270 °C 1270 °C
20000314 231149 1000 T 72t 1272 °C
20000914 231150 -1000 € 74°C 1274 T
20000914 23:11:51 -1000 *C 274 °C 1274 °C
20000914 231152 -1000 °C 276 °C 1276 °C
W e Ad TRAGED A1 W o i e B el 1R T W j

5. Area visualizzazione riassunto dati del report
corrente

Area in cui vengono visualizzate le informazioni riassuntive di ogni canale del
report correntemente selezionato.

Sono indicati per ogni canale:

. Descrizione

. Tempo di campionamento

. Valore Massimo

. Valore Minimo

. Valore Medio

. Tipo di sensore

. Parametri di calibrazione (se presenti)



1 |TA 01 sec o 0o C 1609 *C THERMOCO... O
m2 |TH M sec 999 'C 0o 147 C THERMWOCD... Cm
m3  TATE 01 sec 333 °C 0o °'c 165 *C

F [ Desc | Sample Tme | Max [ Min | 2vg | Sensoe | Pasam
L]

6. Stato connessione con la porta seriale

Simbolo indicante lo stato e i parametri di connessione di DeltaLog1 con la porta

seriale.
Si puod avere:

DeltaLog1 non connesso alla seriale

| Dizconnected ﬁ|

DeltaLog1 non connesso alla seriale perché si € verificato un errore

durante il tentativo di connessione

_ J-J-J'J'l

DeltalLog1 connesso correttamente con i relativi parametri

 Connected to COM2 13200 8N.1

Comandi menu principale



Menu File
Open (Apri)
Apre un File di dati salvato in precedenza.
Save (Salva)
Salva il File nella cartella in cui gia si trova posizionato.
Save As... (Salva con nome...)

Salva il File permettendo la scelta della cartella nella quale
salvarlo e del nome.

Export to Excel (Esporta in Excel)

Apre il programma Microsoft Excel ed esporta i dati
correntemente attivi in una cartella Excel.

Affinché questa funzionalita sia attiva, &€ necessario avere
installato sul proprio PC il programma Microsoft Excel®.

. Microzoft Excel - Cartell

%) Ele podfica yisusizza Inserisci Formato Stumenti Dabi Fipestra 2 =& x|
I @ ZEY | & RS- [A® (= A2 PR
| ara =0 e F 8 EEEESE % . bE A
»| X o =| 14/08/2000]

A = e e ] = s o e e
13 [2000-08-14  (03:57:29 1001 225 77 6 T
14 [2000-08-14  03:57:30 50,1 225 275
15 (200008-14  03:57:31 50 25 277 5
16 |2000-08-14  03:57:32 50 225 2775
17 [2000-08-14  03:57:33 0,1 N5 24
18|2000-08-14  03:57:34 i 25 25
19[2000-08-14  |03:57:35 0 25 25
20 2000-08-14 035736 499 nE 723
21(2000-08-14  (03:57:37 499 25 724
2220000814  |03:57-38 50 NE 724
23 |2000-08-14  |03:57:39 -100 25 1224
24 [200008-14  03:57:40 -100 N5 1225
75 (2000-08-14  03:57-41 198 3 25 221
26 [2000-08-14  [03:57-42 1985 225 221
27 |2000-08-14  |03:57:43 198§ 225 221 -
4. 47» [¥}\Fogliol { Fogioz { Fogho3 / 141 | EiE
Madifica [ | [ mos| ] e

Nota: si possono esportare solo dati omogenei tra di loro.
Per es., con 'HD8706-R2 non € possibile esportare dati in



parte in uS e/o mS ed in parte in ppt e/o in ppm.

Export As formatted text (Esporta come testo formattato)

Esporta i dati del report corrente in un file di testo con
carattere separatore ";".
Tale file pud essere facilmente importato da altre

applicazioni.
Close (Chiudi)

Chiude un File aperto in precedenza
Print... (Stampa)

Stampa il report corrente.

Vengono stampati i dati visualizzati nell’ "Area
visualizzazione dati" e nell’ "Area visualizzazione riassunto
dati del report corrente”. Viene inoltre stampato il commento
eventualmente inserito dall’'utente mediante la voce di menu
Tool >> View >> Edit Comments

Printer Setup... (Imposta stampante)
Apre il pannello per I'impostazione delle opzione di stampa.
Print Graph Setting (Impostazioni per la stampa del grafico)

Se alle dimensioni dei grafici stampati non corrisponde
quanto visibile a monitor, & possibile inserire manualmente
altezza (width) e larghezza (length) del grafico.
Selezionando la voce CUSTOM le due caselle Length e
Width diventano modificabili dall'utente.



Deltalogl x|

—[araph Size

AT " CUSTOM

W Lenigth
: IEEI?EI

O Cancel |

Exit (Esci)

Chiude il programma.

Menu Instrument (Strumento)

Select instrument (Seleziona strumento)

Apre la finestra di dialogo per scegliere il tipo di strumento a
cui collegarsi.

Al fine di una corretta memorizzazione dei dati, &
necessario verificare con cura la corrispondenza dello
strumento selezionato in questa fase con lo strumento
in proprio possesso.



Select Instrument |

Code | Description -
. DO 3416 Thermorneter thermnocouple

DO 9417 Thermameter PHO0

DO 9505 pH Meter

DO 9709 Dissolved Oxpgen

00 9406 T hermaHygrometer

Do 9704 M anometer

DO 9721 Lusheter |

HD 8706-R2 Conductivity keter
J | L|_I

Ok | Cancel |

Connect (Connetti)

Connette il programma DeltalLog1 allo strumento
impostando automaticamente i parametri della porta seriale

Se si sta utilizzando I'HD8706-R2, le impostazioni di
connessione della seriale vanno fatte manualmente (si
veda come procedere al paragrafo dedicato allo

strumento)

Record on PC >> Start (Registra su PC >> Inizia)

Avvia la memorizzazione dei dati che lo strumento, tramite il
tasto SerialOutput (PRINT sul'HD8706-R2), invia al
Computer.

Per tutta la durata di questa fase nell’ "Area visualizzazione
dati" verranno riportati i valori che lo strumento sta inviando
al Computer .



- s DeltaLog1 DD 9416 -10] x|

File |nstrument  Yiew Tool Option ¢

|| 3[3 ] 0.2 5] | SR =1C]
Fieport List | Date | Hour | T8 | T4-TE [
HEF"I'TH 20020311 172642 241 °C 242 °C - 01 °C
2002-03-11 172642 20020311 172643 241 °C 242 °C - 01 °C
2002-03-11 17:28:54 20020311 172644 242 °C 242 °C no-c
Mumn Sample: 13 20020311 172645 241 °C 242 °C - 01 °C
20020911 17:26:46 242 °C 242 °C 0o “c
20020911 17:26:47 241 °C 242 °C - 01 °C
20020911 17:26:48 241 °C 242 °C - 01 °C
20020911 17:26:49 242 °C 242 °C 0o “c
20020911 172650 241 C 242 "C - 01 °C
20020911 17:26:51 242 °C 242 C 0o “c
20020911 17:26:52 241 °C 242 °C o1 c
20020911 17:26:53 242 °C 242 °C 0o “c
200240911 17:26:54 242 C 242 C 0o “C LI
Ch | Dezc | S ample Timel b | iy | Ay | Sensor | Fararn |
il TA 0 zec 265 °C 239 °C 285 C THERMO...
m: TB 01 zec 01 °C 237 °C 275 C THERMO...
mm 3 TATH 01 zec 0z -C -B1°C -19°C
FReady - Conrected toCOM198008N1

Record on PC >> Stop (Registra su PC >> Termina)

Ferma la memorizzazione dei dati che lo strumento, tramite
il tasto SerialOutput (PRINT sul'lHD8706-R2), invia al
Computer

Download (Scarica)

Trasferisce i dati che lo strumento ha immagazzinato
durante il suo funzionamento
(questa funzione non é presente nell'lHD8706-R2).

In questa fase, viene visualizzata una finestra indicante lo
stato di avanzamento del download e il numero di record
memorizzati.

Tale finestra permette anche di interrompere I'operazione di



download con il tasto "Stop Download".

x
Fecords downloaded I (380

Stop Download

Se durante le operazioni di download il programma trova dei
dati non corretti, tipicamente valori in overflow o non
misurati, il programma apre una finestra di avvertimento

peratogt |

i Wronyg data found.
These values will be replaced with "

indicando che tali valori saranno sostituiti con dei trattini "--".

New Session (Nuova sessione)

Avvia una nuova sessione di misura chiedendo
preventivamente se si desidera salvare le misure effettuate
nella sessione corrente.

Menu View (Visualizzazione)

View Table (Visualizza Tabella)

Visualizza i dati del report correntemente selezionato sotto
forma di tabella



View Graph (Visualizza Grafico)

Dale [Hea [T [12 [T172 [=
000914 231135 1000 T 241 " 1241 C
20000314 23113  -1000 C 241 °C 1241 °C
20000314 23113 1000 °C 241 °C 1241 C
20000914 231138 -1000 C 241 °C 1241 °C
20000814 231138 -1000 T 281 °C 1241 C
20000314 231140 -1000 T 241 °C 1241 C
20000314 231141 -1000 °C 241 °C 1241 °C
2000:0914 2371142 -100.0 *C 243 *C -1243 C —
20000914 221142 -100.0 *C 20 C 1250 C
20000974 2271144 1000 "C 24 °C -1254 C
2000:0974 221145 1000 *C 260 C -126.0 "C
20000914 231146 1000 T %4 C 1264 °C
20000914 231147 1000 C %7 °C AXT T
20000914 231148 1000 C 270 °C 270 °C
20000914 2311:48  -1000 € 272 °C A2
20000914 231150 -1000 C 274 °C 1274 °C
20000914 231151 1000 T 274 °C 1274 °C
20000914 231152 1000 C 276 °C 276 C
W 1d TA11.ER 10N w 7T T 17T W :I

Visualizza i dati del report correntemente selezionato in
forma grafica.

Vengono indicate data e ora di inizio e fine acquisizione e il
tempo di campionamento.

Inoltre, posizionando il mouse sopra un punto del grafico, si
visualizza una etichetta indicante data, ora e valore del
campione individuato.

20020811 14:02:32
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Mediante il tasto destro del mouse si attiva un menu che rende
disponibili alcuni utili comandi:

. la visualizzazione degli istanti di campionamento (Point Marks)
. La visualizzazione degli assi (Axis)

. Graph Time Format imposta la variabile da visualizzare nelle ascisse
del grafico come base dei tempi: data e ora, solo data o solo ora.

. le funzioni di Zoom,

. le funzioni di riempimento (Fit) che permettono di adattare il grafico in
altezza (Height), in larghezza (Width) o alla pagina (Page).

ATTENZIONE:

Tenendo permuto il tasto maiuscolo (Shift) sulla tastiera e
muovendo il mouse con il tasto sinistro premuto, é possibile
spostare il grafico all’interno delle finestra per una piu
veloce valutazione dei dati.

Oltre alla visualizzazione del grafico di tutti i canali, il programma
permette di visualizzare separatamente il grafico di ogni canale.
Per ottenere cio € sufficiente selezionare il canale desiderato,
cliccando con il mouse sull’area " Area visualizzazione riassunto
dati del report corrente" sul canale desiderato.



. DeltaLog] DO 9416 =10 x|

Fie  [mstument eew Tool Option 3
Wl | 3t | L 8| 8] W =S|

Fleport List | ol 02 03 040508 07080810 0101213 14 1 Horfanple* El
E_] Riepart 1 al I : ! ! ! ! ! E ;
20020311 14:0232 S e Sl Al thltel el Rl el sl
20020811 14:0251 ] - , , ' ' ] ' '
Mum Sample: 20 [#8F "777C Jiaints i A FtoTT N ST ]
EE) Report 2 R O Rl SR i
2002-03-11 140258 . . : - . : . .
20020811 140322 B e il S I
Murm Samples; 25 : X .
Flepull:fi :

20020517 182852

zz,gzi 25 246 21
- _:I:...._I. wle =
:

20020311 16:3223 B i el el SEE Sessemensas
Num Sample: 332 . SELECT CHANNEL . : :
N F Al [ R LR A
2004311 14,0 32 Step: 01 sec 2002-05-11 1402
Ch | Desc | Sample Time/] Max | Min | g | Sensar | Patam |
= I Ta— =5 T [Srenioc oo
mz T8 01 sec 01 °C 717 °C 275 °C THERMOC... O
=3 TATE 0 zec nz2-c -51C - 19 °C
Feady  Coonected o COM11%000M7

Per ritornare alla visualizzazione di tutti i canali, basta premere il
tasto ESC della tastiera oppure il tasto visualizza grafico (View
Graph).

View Instrument bar (Visualizza barra degli strumenti)
Mostra o nasconde la Barra degli strumenti.
View status bar (Visualizza barra di stato)

Mostra o nasconde la Barra di stato.

Menu Tool (Strumenti)
Copy to Clipboard (Copia negli appunti)

Il comando copia negli appunti di Windows la finestra



corrente visualizzata come grafico o come tabella e

permette di incollarla su un altro programma come
immagine.

Set Limit (Imposta Soglie)

Apre una finestra che permette di impostare, per ogni
canale dello strumento, una soglia di allarme superiore e
una soglia di allarme inferiore. Questa opzione risulta
particolarmente utile per una veloce analisi dei dati alla
ricerca di eventuali condizioni di superamento di soglie di

allarme.
Set Limit |
Channel j
v Upper Limit ~ [124
v LowerLimit I.EE
ak. Cancel

View Limit (Visualizza Soglie)
Attiva la visualizzazione dei limiti di allarme.

Se stiamo adottando la visualizzazione tabellare dei dati, i
campioni che eccedono i limiti verranno evidenziati con |l

simbolo & e tra parentesi verra indicato il valore della soglia
impostata.



Date How | T1 | 12 | 1112 | -]
A 20000810 225143 1000 °C A 22 5T 1224°C
A coo00s10 225144 1000 G (58] 22 5T 1224°C
A 20000810 225145 1986 22 5T 221°C
A 20000810 225146 1986 22 5T 221°C
A\ 20000810 2251:47 1985 ° 22 5T 221°C
A 20000810 225148 999 TY[53) 20 5T 1224°C
A 20000810 2251:43 1001 "CN5S 20 5T 1225°C
2000-08-10 225150 AITT T LIMIT 20 5T 722°C
20000810 225151 A95°C  VALUE 20 5T 723°C
2000-08-10 225152 17.6°C 20 5T 49T
20000810 225153 0.0 °C 20 5T 25T
20000810 225154 0.0 *C 20 5T 25T
2000-08-10 225155 49.9°C 20 5T 275 °C
2000-08-10 225156 49.9°C 225 °C 575 T
2000-08-10 225157 B0.0°C 225 °C 575 T
A 20000810 225158 10071 °C ([98) 225 °C 777 T |

Se stiamo adottando la visualizzazione grafica &
necessario, oltre che attivare la visualizzazione dei limiti con
il comando View Limits, anche selezionare un determinato

canale. Infatti & possibile visualizzare le soglie solo
quando é selezionato un solo canale. Cid pud essere
effettuato cliccando sopra una delle righe della "Area

visualizzazione riassunto dati del report corrente".




2 ; DeltaLogl DD 9416 i’ o[]S

File |nstrument  Yiew Tool Option ¢

=y 7l g
A=A S
Report List | ..o
Fiepn:lrt'l = T
200209171 14:02:32 v
2002-09-11 14:02:57 I S |
Mum Sample; 20 Ly : :
Fiepn:lrtE - ! !
200203171 14:02:58 g ) B p—
200209171 14:02:22 | ' | | | | |
Mum Sample: 25 B et R t----bt--- -
Fiepn:lrtS o : : : : | | |
20020911 16:26:52 T T T EE T e S e
2002-09-11 16:32:23 — \ I \ : : : :
Murn Sample: 332 ] S [ A
) S R R (NSRS MU S S A R
SELEZIONARE IL CANALE DA VISUALIZZARE| + '+ 1+ 1 .
/ Zooz13-17 140232 Step: 11 zec
Ch | Desc /l Sample Ti... | b & | kdin | Ayg | Senzar | Param |
m? TB 01 zec 301 °C 237 .. R C°C THERMO. . | CO
=3 TATHE 01 zec 0z °C AT 0.2 T
Feady | Dizconnected ﬁ

Nota: la selezione del canale va fatta anche con I'HD8706-R2 anche
se questo strumento ha solo un canale di misura.

Calc Avg (Calcola Medie)

Calcola la media dei campioni selezionati sull’Area
visualizzazione.

Per selezionare un blocco di misure consecutive, cliccare
sul primo dato e, tenendo premuto il tasto SHIFT, cliccare
sull'ultimo. Per selezionare un blocco di dati non
consecutivi, cliccare su ciascun dato tenendo premuto il
tasto CTRL.



. DeltaLogl DO 9416 e =10 x|
File  |retument Yiew Tool Option 2
w | P e =kl o] 8] B2 S
Report List | Date | Haur | 1A [ 18 | 1a-18 [ 2]
Ei]Report 1 2002-09-11 14:02 33 233 °C BT C 0z *C
20020311 14:02:32 20020911 140234 '8 1T 23
2002400811 14:0251 2002-09-1 140235 239 °C BT 40°C
Mum Sample; 20 2002:0911 140236 M2 C 289 °C .48 °C
Fiep-:ut 2 : 1 . b —— T
200240811 14:0258 2 C 297 T
20020511 14:03 22 20020811 14:0239 254 C 292 €C afc
Mum Sampla: 25 2002-09-11 140240 5T C ZEE T -31°C
Et] Repart 3 14:0241 259 C 23T 24 C
200240911 16 2652 9. 14:0242 261 °C 281 T [
200240811 183223 . 140243 C C
MNism Samphe; 332 9.1 14:02 44
2 91 1402 45
14:02 45 5 T 23T C
14:0247 265 °C 22 °C - 07 C j
Ch I Diesr: I Sample Time [ Ian I Win J vy I Sensor I Pararm [
-l TA 01 zec 255 C 239 C 55T THERMOCOU... Col
m? TB 01 zec oy C 247 C 25T THERMOCOU... CmM
m3  TATE 01 s 0z c -§1°C -18C
[Ready Disconnected -

il risultato appare come nella seguente finestra.

Calculate Average x|

CHO: TA =
Sg 257 on B records

CH1:TH
Sg s 28.0 on B records

CHZ: TA-TE
Syg 2.3 on B recaords

L« |

Edit Comments (Visualizzazione Commenti)

Apre una finestra per visualizzare, aggiungere o modificare
commenti personali al file contenente i dati scaricati.

Questa opzione risulta utile per inserire riferimenti personali



relativi a misurazioni effettuate.

Tale commento sara presente anche in fase di stampa dei
dati e precisamente nella parte relativa al riassunto delle

informazioni.
x
=
Commento inserito dall'utente
<] _'*I_I
] Cancel |
Zoom +

Ingrandisce la zona selezionata con il mouse.

Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e scorrendo sul
grafico, si seleziona I'area da ingrandire.

Una volta selezionata I'area, con il tasto Apply zoom si
esegue l'ingrandimento. Cliccando con il tasto sinistro del
mouse su una zona qualsiasi del grafico si chiude I'area di
zoom.



- ; Delalegi D046

M=l E3

Z000-08-10 2+51:33
Z000-08-10 22:51:58
Hurn 5ample; 25

B Repon 2
Z000-08-10 220811
2000-08-10 225237

___________

___________
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Ritorna alla visualizzazione standard

Menu Options (Opzioni)

Port Settings (Impostazioni Porta

)

Apre la finestra per 'impostazione e la visualizzazione dei

parametri della porta di comun

Se la voce Autodetect € selez

icazione seriale.

ionata, il programma imposta

in automatico i parametri di connessione. Se la voce non &
selezionata, é possibile scegliere manualmente la porta

seriale e il valore del baud rate

della comunicazione.




Port Setup

I futo detect

Port Baud Rate
|COm2 =l | 19200 =l
Murn Bit Bit Stop

E = =l
Parity Flow Cantrel

INDHE j ISthware[KDn j

Ok Cancel |

Change Channel description (Cambia la descrizione del canale)

Apre la finestra per la modifica della descrizione dei canali.

=
Select Channel IT;‘-“-. j
Channel Description IT,&,
k. Cancel |

Tali descrizioni identificano le varie colonne dell’Area
Visualizzazione dati e dell’Area Visualizzazione riassunto
dati del report corrente.




Menu ?

DeltaLog1 Info... (Informazioni su DeltaLog1)

Mostra il pannello con le informazioni sulla versione del
programma.

DeltalLog1 Licence (Licenza DeltalLog1)

Apre una finestra contenete il contratto di licenza per il
programma DeltaLog1.

DeltaLog1 Software Handbook (Manuale d'uso del software
DeltalLog1)

Apre una finestra che consente di visualizzare e sfogliare il
manuale del programma.

File di supporto

L’applicativo DeltalLog1 viene fornito con un CD-ROM di installazione.

All'interno del Cd-Rom si trova: il programma di installazione del software
DeltalLog1, il manuale del software DeltalLog1 e alcuni file di esempio di dati
scaricati dai vari strumenti.

Note specifiche per lo strumento HD8706-R2

Sono elencate di seguito le differenze di impostazione e di funzionamento
dell'HD8706-R2 rispetto alla famiglia dei datalogger gestiti dal programma
DeltaLog1.



1) Download: il tasto "Download" non & selezionabile in quanto lo strumento non
memorizza dati.
E attivo il comando di invio dati al PC in tempo reale (REC on PC).

2) Vengono inviati uno per volta i valori visualizzati a display dello strumento
durante il trasferimento dei dati. Selezionare la variabile da inviare
(conducibilita, TDS, temperatura in °C o in °F) prima di premere il tasto PRINT
e non cambiarla durante il trasferimento dei dati al PC per non avere variabili
incongruenti tra di loro.

3) Con I'HD8706-R2 & necessario impostare manualmente i parametri di
connessione della porta seriale. Procedere in questo modo:

a) Impostare il Baud Rate sullo strumento tramite il passo 04 dei
programmi (si consiglia di impostare il valore massimo, pari a 2.4)

b) Avviare il programma DeltalLog1 e selezionare 'HD8706-R2

c) Andare alla voce del menu Option >> Port settings e deselezionare
la voce "Auto detect". Scegliere la porta seriale alla quale € collegato
il conduttivimetro e il Baud Rate precedentemente impostato sullo
strumento (2400 baud).

d) Premere il tasto "Connect" di DeltalLog1.

Attenzione: assicurarsi che il Baud Rate impostato sullo strumento sia
uguale a quello selezionato alla voce Baud Rate su DeltalLog1,
diversamente la connessione non pu6 avvenire.

4) Export to Excel: la funzione esporta separatamente su due colonne diverse |l
dato e la corrispondente unita di misura.
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